Allegato B

Societa Consorzio Aquarno spa
Impianto ubicato in via Nuova Francesca, 1 nel comune di Santa Croce sull’Arno (PI).

1. Descrizione dell attivita

L’impianto effettua il recupero (operazione R5) di rifiuti liquidi non pericolosi derivanti dalla
concia delle pelli (codice CER 040104) mediante trattamento chimico — fisico dal quale ottiene
solfato basico di cromo successivamente commercializzato alle stesse Aziende che conferiscono i
rifiuti.

Il ciclo di lavorazione, svolto con I’utilizzo in continuo dei macchinari, su un turno giornaliero per
cinque giorni feriali a settimana, € il seguente:

1) ricevimento del rifiuto liquido, costituito da bagno esausto di solfato basico di cromo, attraverso
autobotti che scaricano i reflui prodotti dalle attivitd conciarie in apposite vasche di ricevimento
(accumulo) VI e V2 dove il liquido subisce una prima operazione di grigliatura mediante la quale
vengono asportati i solidi grossolani costituiti da sfridi di pelle. E presente anche la vasca V3
utilizzata quando viene attivata la procedura di controllo dei reflui in entrata al fine della verifica sui
conferitori;

2) filtrazione e precipitazione: il liquido cosi trattato raggiunge la vasca di omogenizzazione (V4)
dalla capienza di 840 m’ dove viene tenuto in agitazione da due mixer. Da qui il liquido passa nella
vasca di precipitazione nella quale, mediante I’aggiunta di idrossido di sodio al 50% raggiunge il
pH ottimale per la formazione dell’idrato di cromo;

3) concentrazione e dissoluzione: la sospensione di idrato di cromo viene disidratata mediante
I’utilizzo di due filtropresse. Il pannello ottenuto viene sciolto nelle sgrumatrici in presenza di acido
solforico concentrato con titolo al 98% in modo da ottenere il solfato basico di cromo. Tali reattori
sono tenuti in leggera depressione e collegati ad un impianto di aspirazione provvisto di sistema di
abbattimento ad umido dei vapori acidi (torre di lavaggio con soda caustica al 30%), dal quale si
origina I’emissione E1;

4) brillantatura: il solfato basico di cromo viene sottoposto al processo di brillantatura mediante il
quale vengono rimosse le sostanze organiche presenti quali proteine, sostanze grasse ed eventuali
impurezze. Il processo consiste nel disperdere nella soluzione quale coadiuvante di filtrazione, la
farina fossile che assorbe le sostanze indesiderate; mediante una successiva operazione di
filtropressatura viene eliminato il coadiuvante.

[ rifiuti prodotti nell’impianto (sia quelli che si originano dal processo di trattamento come fanghi e
grigliature che quelli che si originano dalla manutenzione periodica degli impianti) sono stoccati
provvisoriamente in apposite aree/cassoni protetti dall’intemperie (sotto tettoia) per il successivo
conferimento ad aziende esterne autorizzate. 1 bagni esausti di risulta dall’operazione di
filtropressatura sono convogliati insieme agli scarichi domestici e alle acque meteoriche di prima
pioggia all’impianto di depurazione privata di proprieta del Consorzio Depuratore di Santa Croce
S/S Spa.

L’acido solforico e I'idrossido di sodio sono contenuti all’interno di serbatoi sia esterni (T5C per
I’acido e il T7C per la soda caustica) protetti da tettoia che interni (T5A, T5B per ’acido, T7A, T7B
per la soda caustica) fra loro comunicanti. Il sistema ¢ automatico e a circuito chiuso.

La farina fossile ¢ stoccata all’interno di due silos (A3A e A3B) fra loro comunicanti e provvisti di
impianto di abbattimento a secco composto da 1 filtro a maniche e 1 filtro a pannelli.

Il solfato basico di cromo prodotto viene stoccato in 4 serbatoi interni (T1, T2, T3, T4) e in 3
serbatoi esterni (E1, E2, E3) dalla capacita di 30 m® ciascuno. Il solfato di cromo terminata la fase
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di brillantatura viene convogliato nei serbatoi interni. Quando un serbatoio ¢ riempito, il lotto
relativo viene analizzato dal laboratorio chimico che:

- se certifica la conformita alle specifiche del regolamento consortile viene trasferito nei serbatoi
esterni per essere consegnato alle concerie associate;

- se non conforme il laboratorio suggerisce gli interventi correttivi da adottare, quali dosaggi di soda
caustica, cromo concentrato, acido solforico o acqua che avvengono nello stesso serbatoi
interessato. A correzione avvenuta vengono ripetete le analisi ed in caso di ripetute non conformita
puo venire deciso di rilavorare completamente lo stesso rimandandolo nelle sgrumatrici.

2. Prescrizioni

2.1 Matrice Rifiuti

Sono autorizzati i codici CER, le operazioni di recupero e i quantitativi come riportati nella tabella

riassuntiva denominata “Sez.l - Elenco codici CER, operazioni di recupero e quantitativi
autorizzati™:

Sez. 1 — Elenco codici CER, operazioni di recupero e quantitativi autorizzati

Codice Descrizione Operazione di | Quantitativo massimo Quantitativo massimo
ER i : . .
c recupero giornaliero di trattabile annuo (t/anno)

trattamento (t/g)

04.01.04 Liquido di concia contenente RS 460 110.000
Cromo

TOTALE 460 110.000

2.1.1. devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

2.1.1.a) il solfato basico di cromo recuperato deve rispondere alle caratteristiche chimico —
fisiche stabilite nel vigente Statuto del Consorzio Depuratore Titolo Il Regolamento dei servizi
di recupero cromo art. 39 punto 39.1 (caratteristiche qualitative prodotto finito e corrispettivo
per il trattamento);

2.1.1.b) il materiale EoW deve essere sempre accompagnato da una scheda che ne imponga
I"utilizzo solo per I’attivita conciaria;

2.2. Matrice Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera sono autorizzate ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs 152/06 e smi visto I’art.
269 dello stesso decreto, con le seguenti prescrizioni:



2.2.1 devono essere rispettati i valori limite alle emissioni di cui alla seguente TABELLA 1:

TABELLA 1 - Quadro riassuntive delle emissioni, Valori limite e prescrizioni

Sigla

Origine

Portata

Sezione | Velocita
di allo
sbocco | shocco

Temp. di
emissione

Altezza
camino

Durata
emissione

Periodicita
Valori limite autocontrolli

Nm’/h

m’ m/s

°E

h/g

g/a

Inquinante | mg/Nm’® kg/h

El

aspirazione
reattori
dissoluziong

Cr(OH),

3.500

0,049 | 19,8

Amb.

13

10

230

Composti
solforosi 5 - semestrale
espressi

come H,S

S1

Silos
stoccaggio
farina
fossile

650

0,018 10

Amb.

24-30

MPT

S2

Silos
stoccaggio
farina
fossile

630

0,018 9.7

Amb.

13

24-30

MPT

83

Grupppo
elettrogeno
alimentato af

gasolio di
potenzialita

<1 MW

Emissione non soggetta ad autorizzazione — lettera bb), allegato 1V alla parte V del D.Lgs 152/06

Al)

S4 (gia

Impianto
termico
alimentato af
metano <
IMW

Emissione non soggetta ad autorizzazione- lettera dd), allegato TV alla parte V del D.Lgs 152/06

Nota: le emissioni siglate F1, F2, F3, F4 originate dalle aspirazioni da laboratorio di analisi sono state dismesse

2.2.2. deve essere rispettata la periodicita dei controlli alle emissioni di cui alla TABELLA 1

2.2.3. deve essere osservata la frequenza delle manutenzioni degli eventuali impianti di
abbattimento delle emissioni cosi come indicato nella seguente TABELLA 2:

TABELLA 2 - Manutenzione impianti di abbattimento

Sigla Origine Impianto di abbattimento TR e/o_ condmf) SLEER i
manutenzione ordinaria

El aspirazione reattori dissoluzione 2 umido Secondo quanto indicato dal manuale
Cr(OH), d’uso

S1 Silos stoccaggio farina fossile a secco Becondo quanto 151dlcat0 Aalmanuale
d’uso

z e ; indi 1 |
S2 Silos stoccaggio farina fossile a secco SECRIRId quantodl:l:;:}:ato dplmanysle

2.2.3. a) gli impianti di abbattimento a servizio delle emissioni S1 e S2 devono essere mantenuti
in perfetta efficienza;
2.2.3.b) per l'impianto di abbattimento a servizio dell’emissione El (scrubber), deve essere
garantita la rilevazione continua del valore di pH e tale misura dovra comandare I’aggiunta
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(automatica) di soda al 30% in quantita adeguata da mantenere il valore del pH ad un valore non
inferiore a 12, come prescritto nel decreto dirigenziale n. 13972/2016 rilasciato dal “Settore
VIA, VAS e Opere pubbliche di interesse strategico regionale™;

2.2.4. devono essere adottati i seguenti REGISTRI, aventi pagine numerate e firmate dal gestore
dello stabilimento:
2.2.4.a) in conformita al punto 2.7 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovra
essere adottato il “registro delle analisi”. Al fine di semplificare la registrazione potra essere
fatto riferimento ai dati indicativi del certificato analitico il quale dovrd essere allegato al
registro stesso;
2.2.4.b) in conformita al punto 2.8 dell’allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 dovra
essere adottato il “registro degli interventi sugli impianti di abbattimento”. Unitamente a
quest’ultimo registro dovra essere conservata copia delle prescrizioni del costruttore in merito
alla frequenza di manutenzione degli impianti di abbattimento. Sul “Registro della
manutenzione e degli interventi sugli impianti di abbattimento”, devono essere riportati anche
gli interventi che non causano un’interruzione del funzionamento del sistema di abbattimento;

2.2.5 i prelievi dei campioni al camino devono essere effettuati in conformitad al punto 2.3
dell’Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e cioé la durata dei campionamenti dovra
prevedere tre letture consecutive riferite ad un ora di funzionamento nelle condizioni di
funzionamento piu gravose degli impianti produttivi ad essi collegati;

2.2.6. la ditta dovra segnalare via PEC almeno 10 gg prima del giorno fissato ad ARPAT Area
Vasta Costa Dipartimento di Pisa la data e ’ora in cui intende effettuare i prelievi per consentire
I’eventuale presenza dei tecnici del Dipartimento;

2.2.7. i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni adottati devono essere conformi a
quanto stabilito dal c. 17 dell’art. 271 del D.Lgs. 152/2006;

2.2.8. ove non previsti dalla normativa vigente i metodi di campionamento ed analisi degli
inquinanti devono essere concordati con ARPAT - Area Vasta Costa Dipartimento di Pisa;

2.2.9. i camini devono possedere una sezione di sbocco diretta in atmosfera priva di ogni ostacolo
che possa impedire 1’innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione. L’altezza
dovra essere superiore all’altezza del colmo del tetto da cui fuoriescono;
2.2.9.a) i camini delle emissioni, per le quali & previsto un controllo analitico, devono essere
provvisti di idonee prese per le misure ed i campionamenti, posizionate secondo quanto
disposto dalle vigenti norme UNI di riferimento;
2.2.9.b) i punti di prelievo devono essere resi accessibili permanentemente in sicurezza e le
strutture di accesso devono rispondere alle misure di sicurezza previste dalle norme in materia
di prevenzione degli infortuni sul lavoro;

2.2.10. ai sensi del comma 14 dell’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, se si verifica un’anomalia o un
guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, la Societa dovra informare la
Regione Toscana Direzione Ambiente Energia Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed
Energetiche e ARPAT- Area Vasta Costa Dipartimento di Pisa entro le otto ore successive, fermo
restando I’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel pit breve



tempo possibile e di sospendere I’esercizio dell’impianto se I’anomalia o il guasto pud determinare
un pericolo per la salute umana.

2.2.11. il gestore ¢ comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al
minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

2.2.12. le velocita di cattura ai punti di convogliamento dovranno essere tali da non permettere
emissioni diffuse nell’ambiente, tenuto anche dei conto dei flussi dovuti ai ricambi d’aria; Tutti i
sistemi di captazione devono essere mantenuti in modo da permettere un corretto convogliamento
delle emissioni al fine di evitare emissioni diffuse, in particolare attraverso porte e finestre;

2.3 Matrice Scarichi Idrici

Dall’attivita si originano acque reflue industriali, acque reflue domestiche e acque meteoriche
dilavanti che sono convogliate in un collettore privato e da qui all’impianto di depurazione di
proprieta del Consorzio Depuratore di S. Croce S/A Spa. Tale scarico & disciplinato da un contratto
di utenza e da specifico regolamento di accettabilita dello scarico stesso.

Le acque meteoriche dilavanti provenienti dalle superfici pavimentate estese per circa 7.000 m?,
sono raccolte in due vasche interrate per un totale di 45 m® (15 m® e 30 m®). Tale volumetria
consente di raccogliere la prima aliquota di pioggia contaminata per evento meteorico e un’ulteriore
aliquota corrispondente a 1,5 mm per m®>. Anche le AMD dei tetti si immettono nel sistema di
raccolta delle AMPP.

Dal momento che lo scarico avviene in un collettore privato non ¢ previsto ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs 152/06 e smi il rilascio dell’autorizzazione allo stesso ma dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:

2.3.1. in caso di modifiche strutturali che influiscono sulla gestione delle acque meteoriche la

Societa dovra prevedere I’adeguamento impiantistico al fine della raccolta separata e del recupero
delle AMD:;

2.3.2. lo scarico, all’interno del collettore privato, dovra rispettare i limiti di accettabilitd in
fognatura e quant'altro previsto dal regolamento di accettabilita degli scarichi in fognatura del
gestore del depuratore;

2.3.3. entro il 31/07/2017 deve essere posizionato, prima dell’immissione nella condotta dei reflui
di processo, il misuratore di portata al fine del rilevamento dell’apporto delle AMDC nello scarico
finale;

2.3.4. devono essere mantenuti in efficienza i sistemi di raccolta e le relative vasche delle AMPP al
fine di non limitare i volumi disponibili;



2.4 Matrice Rumore (Acustica)

2.4.1. in orario notturno tutte le sorgenti di rumore dovranno risultare inattive come prescritto nel
decreto dirigenziale n. 13972/2016 rilasciato dal “Settore VIA, VAS e Opere pubbliche di interesse
strategico regionale”™ ;

2.5. Matrice suolo e sottosuolo

2.5.1. entro il 30/09/2017 deve essere trasmessa la relazione tecnica descrittiva della realizzazione
dei piezometri al Settore regionale: “Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche” e ad ARPAT
Area Vasta Costa Dipartimento di Pisa;

2.5.2. il monitoraggio delle acque di falda, in fase di esercizio, dovra essere effettuato con cadenza
semestrale sui parametri che dovranno essere preventivamente concordati con ARPAT Area Vasta
Costa Dipartimento di Pisa.



